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	Aspectos Generales

	Descripción del producto
	RindeColor esmalte es un producto; que ha sido fabricado a base de resinas alquídicas, obteniendo así un acabado brillante. Está diseñado para proteger y decorar estructuras metálicas, de concreto, madera entre otras. Es apropiada para exteriores e interiores. 

	Uso recomendado
	Se puede aplicar sobre cualquier tipo de superficie. Es recomendable aplicar con anticipación un fondo protector.  

	Color
	Remitirse a la carta de colores. 

	Aspecto de la película
	Brillante

	Porcentaje de sólidos
	Peso: 41,0%.                      Volumen:  26,0 %. 

	Viscosidad original
	70 ( 5  K.U. a 25 °C (77 °F)

	Rendimiento teórico
	Aproximadamente 40 m2/galón a  25 Micrones (1 Mil) de espesor película seca, según la porosidad y tipo de superficie.

	Preparación de Superficie
	La superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, sulfatos, pintura quemada, suelta, pulverizada o escarapelada y de cualquier sustancia extraña que  pudiera interferir en la adhesión de la película de pintura a la superficie.

Las superficies nuevas de concreto, friso, mamposterías, hormigón, etc; se deben dejar secar por lo menos por 28 días (exterior) y 45 días (interior) a temperatura ambiente, para eliminar el exceso de humedad.

 Sobre superficies de hierro y acero, limpiar con               solvente según especificación, de forma manual    o con herramienta eléctrica.

Para la preparación de superficies de aluminio y galvanizado, emplear un fondo protector. 

	Técnicas de Aplicación
	Previo a su aplicación, la pintura se debe mezclar bien para obtener un color homogéneo. Podrá diluirse hasta con un 10% de solvente en caso de ser necesario. 
Se podrá aplicar sobre la superficie con brocha, rodillo o pistola convencional, siempre en sentido de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, cuidando de proteger la superficie que no se desea pintar.  

Utilizar brochas de cerdas naturales y/o artificiales. Emplear la camisa del rodillo adecuada según la porosidad de la superficie

	Secamiento
	El secamiento al tacto se produce a la hora. 

Para una segunda aplicación se deberá esperar doce (12) horas.  El secamiento duro se obtiene a las veinticuatro (24) horas luego de su aplicación. La superficie será lavable después de tres (3) días de su segunda aplicación.

Estos tiempos se basan en un espesor de película seca de  37,5 micrones ( 1,5 Mils) a una temperatura de 25 °C (77 °F), que pueden variar según las condiciones ambiéntales durante la aplicación y por el espesor de película aplicada. 

	Higiene y Seguridad
	Lave los utensilios empleados con solvente.

Almacénese y aplíquese en lugar fresco y bien ventilado. Luego de su uso, consérvese bien tapado. Producto tóxico. No ingerir el producto.  Manténgase alejado del alcance de los niños.   
Evítese el contacto con los ojos y otras mucosas. 

No almacenar por más de veinticuatro (24) meses (en envases originales cerrados).   

	Tipos de presentación
	El producto es envasado de las siguientes maneras:

· ¼ Galón con capacidad volumétrica de 0,946 litros.

· Galón con capacidad volumétrica de 3,785 litros.

· Otro envase contra pedido. 

El embalaje se realiza en lotes de 4 envases de 1 galón o 6 envases de ¼ de galón, recubiertas de plástico.  


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Urb.  Industrial  La Guacamaya,  Calle  Maracay  c/c  Cumaná, Parcelas  24 y 25.     Telf.: (0241) 8354696.

